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CATALOGO 2022

Codice
Code

Dimensioni esterne 5T
External dimensions 5T

mm 

Altezza
Height 

mm

BITTA 5T 197x175 182
Accessori / Accessories
Tirafondi da 250 mm x  Ø 16 mm acciao 8.8
TIE-BAR 250 mm x Ø 16 mm steel 8.8

Tirafondi da 250 mm x  Ø 16 mm acciao 42CrMo4
TIE-BAR 250 mm x Ø 16 mm steel 42CrMo4

BITTA 10T 250x270 244
Accessori / Accessories
Tirafondi da 500 mm x  Ø 20 mm acciao 8.8
TIE-BAR 500 mm x Ø 20 mm steel 8.8

Tirafondi da 500 mm x  Ø 20 mm acciao 42CrMo4
TIE-BAR 500 mm x Ø 20 mm steel 42CrMo4

BITTA 5 T - BITTA 10 T

Bitte in ghisa sferoidale EN GJS 500-7 a norma EN 1563:2018, progettate per un tiro variabile da 5ton a 250ton, con coefficiente 
di sicurezza cs=3.

Sea bollards in ductile iron conforming to norm EN GJS 500-7 according to standard EN 1563:2018, designed with hold from  
5ton to 250ton, with safety factor of cs=3

BITTA 10-S T

Codice
Code

Dimensioni esterne
External dimensions

mm 

Altezza
Height 

mm

BITTA 10-S T 550x415 750
Accessori / Accessories

Barre di ancoraggio ø15, 850x500 mm acciaio C40

Anchor bars ø15, 850x500 mm steel C40

BITTA 20 T

Codice
Code

Dimensioni esterne
External dimensions

mm 

Altezza
Height 

mm

BITTA 20T 350x315 350
Accessori / Accessories
Tirafondi da 500 mm x  Ø 30 mm acciao C40
TIE-BAR 500 mm x Ø 30 mm steel C40

Tirafondi da 500 mm x  Ø 30 mm acciao 42CrMo4
TIE-BAR 500 mm x Ø 30 mm steel 42CrMo4

BITTE
Sea Bollards


