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Chiusino in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 
1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 
t), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma 
EN 124:2015

Inspection manhole cover in ductile iron  EN-GJS-500-7 
conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing 
capacity over 250 kN (25 tons), conforming to the load class 
C250 as set out by norm EN 124:2015

MODULARI C250

Dimensione 
coperchi

Dimension of covers

Codice
Code

Telaio
Frame

cm

Coperchi
Covers

n

Luce netta 
Net opening

cm

Altezza
Height 

cm

Singolo coperchio
Single cover

cm 55x55

CH2C60 60x112 2 50x102 5

CH3C60 60x164 3 50x154 6

CH4C60 60x217 4 50x207 6

Singolo coperchio
Single cover

cm 65x65

CH2C70 70x132 2 60x122 6

CH3C70 70x195 3 60x185 7

CH4C70 70x258 4 60x248 7

Singolo coperchio
Single cover

cm 75x75

CH2C80 80x153 2 70x142 6,5

CH3C80 80x227 3 70x218 7,5

CH4C80 80x301 4 70x292 7,5

SI REALIZZANO CHIUSINI DI  TUTTE LE DIMENSIONI
WE CAN REALIZE ALL SIZES OF MANHOLE COVERS

C250
LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATIONE

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

CARATTERISTICHE 
CHARACTERISTICS


